
geschätzte 

Lfd. Nr. Maßnahme Abschnitt / Station Schadensbild Sanierungsv orschlag Baukosten

1

10                                           

1,600 - 5,140 411.000,00 €

Fahrbahn hat diverse Netzrisse, Ausbrüche und Flick- Deckschicht bis 4,0 cm tief fräsen, eine

stellen sowie bereichsweise Längs- und Queruneben- bit. Verstärkung herstellen und anschl. einen

heiten. Deckschichtbelag einbauen.

Fahrbahn hat diverse Risse, Flickstellen, Ausbrüche und Deckschicht bis 4,0 cm tief fräsen, eine 

Netzrisse sowie abschnittsweise Längs- bit. Verstärkung herstellen und anschl. einen Deck-

und Querunebenheiten. schichtbelag einbauen. (In Bereichen mit Rinnen und 

Bordanlagen erfolgt eine Deckschichterneuerung)

Fahrbahn hat diverse Rissbildungen und Flickstellen Deckschicht bis 4,0 cm tief fräsen und anschl.

sowie bereichsweise Spurrinnen und Netzrisse. einen neuen Deckschichtbelag herstellen.

Fahrbahn hat diverse Flickstellen, Risse und Netzrisse  Deckschicht bis 4,0 cm tief fräsen, eine

sowie bereichsweise Spurrinnen. bit. Verstärkung herstellen und anschl. einen

Deckschichtbelag einbauen.

Fahrbahn hat diverse Rissbildungen und Flickstellen Deckschicht bis 4,0 cm tief fräsen und anschl.

sowie bereichsweise Spurrinnen und Netzrisse. einen neuen Deckschichtbelag herstellen.

Vorlage 1            

6

K 343                       

Scharrel - 

Sedelsberg

4

423.000,00 €

318.000,00 €

K 151                      

Varrelbusch - 

Staatsforsten

236.000,00 €

10                                 

2,100 - 5,090

K 170                     

Cloppenburg - 

Cappeln

3

5

2
20                                            

0,000 - 1,700

      Deckensanierungsprogramm 2018         

bereits vorgestellte Baumaßnahme

K 304               

Helminghausen -     

K 162 

K 304                             

K 162 - Benstrup 

K 145           

Osterhausen - 

Kreisgrenze

15                                      

0,000 - 2,730

264.000,00 €

10                                          

0,000 - 1,330

75                                                                   

0,150 - 2,080
252.000,00 €



Lfd. Nr. Straße Station geschätzte Baukosten

bereits vorgestellte Baumaßnahme

1 K 304 km 1,600 - 5,140 411.000,00 €

2 K 304 0,000 - 1,700 264.000,00 €

3 K 145 0,000 - 2,730 423.000,00 €

4 K 170 2,100 - 5,090 318.000,00 €

5  K 151 0,000 - 1,330 236.000,00 €

6 K 343 0,150 - 2,080 252.000,00 €

1.904.000,00 €

geschätzte 

Lfd. Nr. Maßnahme Abschnitt / Station Schadensbild Sanierungsv orschlag Baukosten

K 171 10 Fahrbahn hat diverse Rissbildungen und Flickstellen Deckschicht bis 4,0 cm tief fräsen

Stapelfeld - 0,000 - 3,050 sowie bereichsweise Netzrisse. und anschl. einen Deckschichtbelag einbauen. 327.000,00 €

Nutteln (einschl. Kreis- Im Kreisverkehrsplatz einschl. bit. Verstärkung.

verkehrsplatz)

7

 zusätzliche Maßnahmen bei Bedarf

 


