
geschätzte 
Lfd. Nr. Maßnahme Km Schadensbild Sanierungsvorschlag Baukosten

K 145 Fahrbahn hat diverse Flickstellen, Netzrisse,  Deckschicht bis 4,0 cm tief fräsen, eine

2 B 401- 3,540 - 6,950 z.T. Spurrinnen sowie deutliche  Längs- und bit. Verstärkung herstellen und anschl. einen 714.000,00 €
 Elisabethfehn Querunebenheiten. (Moorbereich) Deckschichtbelag (0/11), 4 cm stark, einbauen.

Busbuchten anheben und Schutzplanken erneuern.

Deckschicht bis 4,0 cm tief fräsen und anschl. einen 

K 160 0,400 - 1,230 Fahrbahn hat diverse Flickstellen, Deckschichtbelag (0/11), 4 cm stark, einbauen.

3 Lindern - Wachtum 2,600 - 3,700 Rissbildungen, z.T. leichte Spurrinnen und Von km 7,810 - km 8,200 eine Oberflächenbehand- 338.000,00 €
6,970 - 8,550 Netzrisse. lung herstellen. Entwässerungsrinnen

regulieren und z.T. erneuern.

K 152 Deckschicht bis 4,0 cm tief fräsen

4 Molbergen - 0,000 - 2,200 Fahrbahn hat diverse Flickstellen, Rissbildungen, und anschließend einen 203.000,00 €
Resthausen z.T. Spurrinnen und Netzrisse. Deckschichtbelag (0/11), 4 cm stark, einbauen.

Entwässerungsrinnen z.T. regulieren.

K 166 Deckschicht bis 4,0 cm tief fräsen, eine bit. Verstärk-

5 B 213  - 0,000 - 1,130 Fahrbahn hat diverse Flickstellen, ung herstellen und einen Deckschichtbelag (0/11), 121.000,00 €
Hemmelte Netzrisse und z.T. Spurrinnen. 4 cm stark, einbauen. Von km 0,730 - km 1,130 

eine Oberflächenbehandlung herstellen.

K 171 Fahrbahn hat diverse Flickstellen, Deckschicht bis 4,0 cm tief fräsen

6 Ortsdurchfahrt 4,950 - 5,625 Rissbildungen, z.T. leichte Spurrinnen und und anschließend einen 74.000,00 €
Sevelten Netzrisse. Deckschichtbelag (0/11), 4 cm stark, einbauen.
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Zusammenstellung der geschätzten Baukosten:

Lfd. Nr. Straße Km geschätzte Baukosten
bereits vorgestellte Maßnahmen

1 K 167 3,920 - 8,460 339.000,00 €

2 K 145 3,540 - 6,950 714.000,00 €
3 K 160 0,400-1,230; 2,600-3,700; 6,970-8,550 338.000,00 €
4 K 152 0,000 - 2,200 203.000,00 €
5 K 166 0,000 - 1,130 121.000,00 €
6 K 171 4,950 - 5,625 74.000,00 €

1.789.000,00 €

geschätzte 
Lfd. Nr. Maßnahme Km Schadensbild Sanierungsvorschlag Baukosten

K 329 Fahrbahn hat diverse Flickstellen, Rissbildungen, Deckschicht bis 4,0 cm tief fräsen, eine

7 Strücklingen - 1,265 - 4,250 z.T. Netzrisse und Absackungen in den bit. Verstärkung herstellen und anschließend 324.000,00 €
K 145 Fahrbahnrandbereichen. einen Deckschichtbelag (0/11), 4 cm stark, einbauen.

 zusätzliche Maßnahmen bei Bedarf

 


